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zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)
Data wydania: 25.05.2021 Data weryfikacji: 25.05.2021 Zastepuje wersje z dn.: 02.12.2020 Wersja: 2.00

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa . ProteClean Green+
UFI : FWDO0-309T-4007-2PD7
Rodzaj produktu . Detergent

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria gtéwnego zastosowania ;. Zastosowanie profesjonalne

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Srodek czyszczacy powszechnego uzytku

Srodek czyszczacy

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Wytwérca/dostawca Adres poczty elektronicznej osoby znajacej sie na sprawie:
Fri-Jado B.V. sds@kft.de

Blauwhekken 2
4751 XD Oud Gastel - Netherlands
T +31 (76) 50 85 400

info@frijado.com
1.4. Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego : 0049 621 845799732

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Substancje powodujgce korozje metali, kategoria 1 H290
Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 1, podkategoria 1A H314
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1 H318

Petne brzmienie zwrotéw H: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wlasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie czlowieka i Srodowisko.

Moze powodowac korozje metali. Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

2.2. Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

£3

GHSO05
Hasto ostrzegawcze (CLP) . Niebezpieczenstwo

Zawiera
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (CLP)

: Weglan disodu, zwigzek z nadtlenkiem wodoru (2:3); wodorotlenek sodu

H290 - Moze powodowacé korozje metali.
H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
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Zwroty wskazujace srodki ostroznosci (CLP)

Zwroty EUH

2.3. Inne zagrozenia

PBT: nie istotny — nie wymaga rejestracji
VPVB: nie istotny — nie wymaga rejestracji

P280 - Stosowac¢ rekawice ochronne, odziez ochronng, ochrone oczu, ochrone twarzy.
P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywotywac¢
wymiotow.

P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast
zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skoére pod strumieniem wody lub prysznicem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda
przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal
ptukac.

P310 - Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC, z lekarzem.

P390 - Usunag¢ wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

EUH208 - Zawiera SUBTILISIN. Moze powodowa¢ wystapienie reakcji alergiczne;.

Sktadnik

wodorotlenek sodu (1310-73-2)

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X

Weglan sodu (497-19-8)

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
Xin
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik
Xin

Weglan disodu, zwigzek z nadtlenkiem wodoru (2:3)
(15630-89-4)

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
Xin
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik
Xi

(1-hydroksyetylideno)bisfosfonian trisodowy (3794-83-
0)

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
Xi
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik
Xi

1-[2-[2-(3-metoksypropoksy)propoksy]etoksy]butan
(9038-95-3)

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X1
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X1

subtylizyna (9014-01-1)

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X1

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X1

ditlenek tytanu (13463-67-7)

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatacznik
Xl
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatacznik
Xl

Mieszanina nie zawiera substancji wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy
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3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
wodorotlenek sodu (Numer CAS) 1310-73-2 250-<70 Met. Corr. 1, H290
substancja posiada dopuszczalna(e) warto$¢/wartosci | (Numer WE) 215-185-5 Skin Corr. 1A, H314
narazenia zawodowego (PL) (Numer indeksowy) 011-002-00-6 Eye Dam. 1, H318
(REACH-nr) 01-2119457892-27-XXXX
Weglan sodu (Numer CAS) 497-19-8 210-<20 Eye Irrit. 2, H319
(Numer WE) 207-838-8
(Numer indeksowy) 011-005-00-2
(REACH-nr) 01-2119485498-19-xxxx
Weglan disodu, zwigzek z nadtlenkiem wodoru (2:3) (Numer CAS) 15630-89-4 25-<10 Ox. Sol. 3, H272
(Numer WE) 239-707-6 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(REACH-nr) 01-2119457268-30-xxxx (ATE=1034 mg/kg masy ciata)
Eye Dam. 1, H318
(1-hydroksyetylideno)bisfosfonian trisodowy (Numer CAS) 3794-83-0 225-<5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(Numer WE) 223-267-7 (ATE=940 mg/kg masy ciata)
Eye Irrit. 2, H319
1-[2-[2-(3-metoksypropoksy)propoksy]etoksy]butan (Numer CAS) 9038-95-3 21-<25 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(ATE=500 mg/kg masy ciata)
subtylizyna (Numer CAS) 9014-01-1 20,1-<0,25 | Acute Tox. 4 (Oral), H302
(Numer WE) 232-752-2 (ATE=1800 mg/kg masy ciata)
(Numer indeksowy) 647-012-00-8 Skin Irrit. 2, H315
(REACH-nr) 01-2119480434-38-XXXX Eye Dam. 1, H318
Resp. Sens. 1, H334
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411
ditlenek tytanu (Numer CAS) 13463-67-7 >0,1-<0,25 | Nie sklasyfikowany
substancja posiada dopuszczalna(e) wartos¢/wartosci | (Numer WE) 236-675-5
narazenia zawodowego (PL)

Specyficzne stezenia graniczne:

Nazwa

Identyfikator produktu

Specyficzne stezenia graniczne

wodorotlenek sodu

(Numer CAS) 1310-73-2

(Numer WE) 215-185-5

(Numer indeksowy) 011-002-00-6
(REACH-nr) 01-2119457892-27-XXXX

(0,5=C < 2)Eye Irrit. 2, H319
(0,5 =C < 2) Skin Irrit. 2, H315
(2 <C < 5) Skin Corr. 1B, H314
(5 =C <100) Skin Corr. 1A, H314

Weglan disodu, zwigzek z nadtlenkiem wodoru (2:3)

(Numer CAS) 15630-89-4
(Numer WE) 239-707-6
(REACH-nr) 01-2119457268-30-xxxx

(7,5 =C < 25) Eye Irrit. 2, H319
(25 =C < 100) Eye Dam. 1, H318

Texto completo das adverténcias H e EUH: ver secgao 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki ogodlnie
Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skorg
Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z oczami

Pierwsza pomoc - $rodki po potknieciu

Natychmiast wezwac lekarza.
swobodnego oddychania.

odziez. Natychmiast wezwac lekarza.

fatwo usungé. Nadal ptukaé. Natychmiast wezwac lekarza.

: Wyptuka¢ usta. Nie powodowa¢ wymiotow. Natychmiast wezwac lekarza.

: Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
. Splukaé skére pod strumieniem wody/prysznicem. Natychmiast zdjgé catg zanieczyszczong

. Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
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4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skérg . Oparzenia. Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami . Powazne uszkodzenie oczu.
Symptomy/skutki w przypadku potkniecia . Oparzenia.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze . Stosowac¢ odpowiednie srodki do zwalczania pozaru w sgsiedztwie. Woda rozpylana. Suchy
proszek. Piana.
Nieodpowiednie srodki gasnicze : Zwarty strumien wody.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku : Mozliwos¢ uwolnienia sie toksycznych dymow. Tlenek wegla. Ditlenek wegla. Tlenki azotu.
pozaru Tlenki siarki. Tlenki fosforu. Tlenki metali. Tlenek krzemu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Ochrona podczas gaszenia pozaru . Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Samodzielny, izolujgcy
aparat ochronny do oddychania. Kompletna odziez ochronna.

Inne informacje : Nie dopusci¢ do dostania sie pozostatosci po srodkach stuzacych do gaszenia pozaru do
kanalizacji $ciekowych ani ciekéw wodnych. Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy

Wyposazenie ochronne . Nosi¢ indywidualne srodki ochrony.

Procedury awaryjne . Przewietrzy¢ strefe rozlewu. Unika¢ kontaktu ze skérg i z oczami. Nie wdychac pytu.

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne : Nie interweniowac¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Celem uzyskania
dodatkowych informaciji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej".

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Unikac¢ przenikania do podglebia. Zapobiega¢ przedostaniu sie do kanalizacji i wéd publicznych. Powiadomi¢ wtadze, jezeli produkt dostanie sie do

Sciekow lub wod publicznych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia . Zabra¢ mechanicznie (zamiatajgc lub zbierajgc szuflg) i umiesci¢ w odpowiednim pojemniku
celem usuniecia.
Inne informacje : Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Srodki ostroznosci zwigzane z uzywaniem. Patrz sekcja 7. Zobacz rubryke 8, jezeli chodzi o indywidualne aparaty ochronne, jakie nalezy stosowag.
Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Nosi¢ indywidualne $rodki ochrony. Unika¢
postepowania kontaktu ze skorg i z oczami. Nie wdychac pytu.
Zalecenia dotyczgce higieny : Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z

produktem. Wyprac¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania : Przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac w oryginalnym pojemniku
lub pojemniku odpornym na korozje z i/lub wysciétka. Przechowywaé w chtodnym miejscu.
Przechowywaé pojemnik szczelnie zamknigty. Chroni¢ przed wilgocig. Przechowywac¢ pod
zamknigciem.

Materiaty niezgodne . Metale.

Wskazowki dotyczgce wspolnego sktadowania . Przechowywac¢ z dala od produktéw spozywczych i napojéw, w tym réwniez zywnosci dla
zwierzat.

Miejsce przechowywania . Powierzchnia powinna by¢ odporna na produkty alkaliczne.

Szczegolne przepisy dotyczgce opakowania . Przechowywa¢ w oryginalnym pojemniku lub pojemniku odpornym na korozje z i/lub
wysciotka.

7.3. SzczegOlne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1 Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

wodorotlenek sodu (1310-73-2)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Wodorotlenek sodu
NDS (OEL TWA) 0,5 mg/m3

NDSCh (OEL STEL) 1 mg/m?3

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

ditlenek tytanu (13463-67-7)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Ditlenek tytanu
NDS (OEL TWA) 10 mg/m? frakcja wdychalna
Uwaga (PL) Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu

w drogach oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia. Obowigzuje jednoczesne
oznaczanie stezen frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej.

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania
Brak dodatkowych informacji

8.1.3. Tworzg sie substancje zanieczyszczajgce powietrze
Brak dodatkowych informacji

8.1.4. DNEL i PNEC

wodorotlenek sodu (1310-73-2)
DNEL/DMEL (Pracownicy)

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w 1 mg/m3
nastgpstwie wdychania

DNEL/DMEL (Ogélna populacja)

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w 1 mg/m3
nastgpstwie wdychania
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Weglan sodu (497-19-8)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

nastepstwie wdychania

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w 10 mg/m3
nastepstwie wdychania

DNEL/DMEL (Ogélna populacja)

Ostra - skutki miejscowe, w nastepstwie 10 mg/m3
wdychania

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w 10 mg/m3

Weglan disodu, zwigzek z nadtlenkiem wodoru (2:3) (15630-89-4)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Ostra - skutki miejscowe, w kontakcie ze skérg | 12,8 mg/cm?
Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w kontakcie | 12,8 mg/cm?
ze skorg

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w 5 mg/m?3
nastepstwie wdychania

DNEL/DMEL (Ogdlna populacja)

Ostra - skutki miejscowe, w kontakcie ze skérg | 6,4 mg/cm?
Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w kontakcie | 6,4 mg/cm?
ze skorg

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 0,035 mg/l
PNEC aqua (woda morska) 0,035 mg/I
PNEC aqua (okresowy, woda stodka) 0,035 mg/I
PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia $ciekow 16,24 mgl/l

(1-hydroksyetylideno)bisfosfonian trisodowy (3794-83-0)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Diugoterminowe - skutki ogdlnoustrojowe, w
kontakcie ze skorg

48 mg/kg masy ciata/dziehn

nastgpstwie wdychania

Diugoterminowe - skutki ogdlnoustrojowe, w 16,9 mg/m3
nastgpstwie wdychania
Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w 10 mg/m3

DNEL/DMEL (Ogélna populacja)

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, po
potknigeciu

2,4 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
nastepstwie wdychania

4,2 mg/m3

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w
kontakcie ze skorg

24 mg/kg masy ciata/dzien

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w 10 mg/m3
nastgpstwie wdychania

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 0,096 mg/|
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PNEC aqua (woda morska) 0,01 mg/l

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka) 193 mg/kg suchej masy

PNEC osady (woda morska) 19,3 mg/kg suchej masy

PNEC (Ziemia)

PNEC gleba ‘ 14 mg/kg suchej masy

PNEC (Doustnie)

PNEC po potknieciu (zatrucie wtérne) ‘ 5,3 mg/kg zywnosci
PNEC (STP)
PNEC oczyszczalnia $ciekow ‘ 58 mg/I

subtylizyna (9014-01-1)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w 60 ng/m3
nastepstwie wdychania

DNEL/DMEL (Ogdlna populacja)

Ostra - skutki ogoélnoustrojowe, po potknieciu 3,6 mg/kg masy ciata/dzien
Dtugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, po 1,8 mg/kg masy ciata/dzien
potknigciu

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w 15 mg/m3

nastepstwie wdychania

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 1,7 pg/L
PNEC aqua (woda morska) 0,17 pg/L
PNEC aqua (okresowy, woda stodka) 0,9 pg/L

PNEC (Ziemia)

PNEC gleba ‘ 0,568 mg/kg suchej masy
PNEC (STP)
PNEC oczyszczalnia $ciekow ‘ 65 mg/|

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka

Brak dodatkowych informacji

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobrag wentylacje stanowiska pracy. W bezpo$rednim sgsiedztwie miejsca potencjalnego narazenia powinny sie znajdowac¢ myjki do oczu
oraz prysznice bezpieczenstwa.

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne

8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochronaoczu:

Nosi¢ odpowiednio docisniete okulary ochronne. EN 166. Myjki do oczu powinny sie znajdowac w bezposrednim sgsiedztwie miejsca
potencjalnego narazenia

8.2.2.2. Ochrona skéry

25.05.2021 (Data weryfikaciji) PL - pl 7117



ProteClean Green+
Karta Charakterystyki

zgodnie z Rozporzgadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Ochrona skory i ciata:

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. EN ISO 13688

Ochrona rak:

Rekawice ochronne odporne na produkty chemiczne. Mozliwe nierozpuszczone substancje state to: Kauczuk butylowy, Kauczuk chloroprenowy,
Fluoroelastomer (FKM), Kauczuk nitrylowy. EN 374. Wybér odpowiednich rekawic to decyzja, ktéra zalezy nie tylko od rodzaju materiatu, ale i od
innych cech jakosciowych, ktére réznig sie w zaleznosci od producenta. Prosimy o przestrzeganie instrukcji dotyczgcych przepuszczalnosci i
czasu penetracji, dostarczonych przez producenta. Rekawice powinny by¢ zmieniane po kazdym uzyciu i w przypadku najmniejszego sladu

zuzycia lub przedziurawienia

8.2.2.3. Ochrona dr6g oddechowych

Ochrona dr6g oddechowych:

praktyczne cerodki redukcji ryzyka u jego

W przypadku niewystarczajacej wentylacji, nosi¢ odpowiedni aparat oddechowy. Wydzielanie sie pytéw: maska przeciwpytowa z filtrem P2. EN
143. Ochrona oddechowa powinna stuzy¢ tylko do opanowania reszty ryzyka przy krétkich czynnoceciach,gdy dochowane zostaty wszystkie

Yrédta, np. poprzez zahamowanie i/lub lokalne odessanie

8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne
Brak dodatkowych informacji

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska:
Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

Inne informacje:

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Unika¢ kontaktu ze skoérg i z oczami. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z produktem.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Barwa

Wyglad

Zapach

Prog zapachu

Temperatura topnienia

Temperatura krzepnigcia
Temperatura wrzenia

tatwopalnosé

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajgce

Granica wybuchowosci

Dolna granica wybuchowosci (DGW)
Gorna granica wybuchowosci (UGW)
Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

pH

Roztwoér pH

Lepkos$¢, kinematyczna

Lepko$¢, dynamiczna
Rozpuszczalnosé

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)
Preznos¢ par

Cisnienie pary przy 50°C

Gestos¢

Gestos¢ wzgledna

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20 °C

. Staly
. biata. Zielona.
: nabdj. Proszek.

Nie dostepny

Nie dostepny

Nie dostepny

Nie dotyczy

Nie dostepny

Nie dostepny

Produkt nie jest wybuchowy.
Niepodtrzymujgcy spalania.
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

. >80°C

Nie dostepny

10,5 — 13 (Roztwér wodny 1 %)
Nie dotyczy

Nie dotyczy

. Woda: Bardzo tatwo rozpuszczalny w wodzie

Nie dostepny

Nie dotyczy

Nie dostepny

1080 — 1143 kg/m?3
Nie dostepny

Nie dotyczy
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zgodnie z Rozporzgadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Wielkos$¢ czastki : Nie dostepny
Rozktad wielkosci czgstek : Nie dostepny
Ksztatt czastki : Nie dostepny
Wspodtczynnik ksztattu czastki : Nie dostepny
Stan agregacji czastek : Nie dostepny
Stan aglomerac;ji czgstek : Nie dostepny
Obszar powierzchniowy dotyczacy czastki : Nie dostepny
Pylistos¢ czgstek : Nie dostepny

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Brak dodatkowych informacji

9.2.2. Inne wtasciwosci bezpieczenstwa

Szybkos¢ parowania wzgledne (octan butylu=1) . Nie dotyczy
Zawartos¢ LZO C 0%

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach uzytkowania, przechowywania i transportu.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Nie przegrzewac, aby unikng¢ rozktadu termicznego. Chroni¢ przed wilgocig.

10.5. Materiaty niezgodne

metale.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Zaden niebezpieczny produkt rozktadu nie powinien powstaé w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznosc¢ ostra (doustnie) . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
Toksyczno$c¢ ostra (skornie) . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)
Toksycznos¢ ostra (inhalacja) . Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

ProteClean Green+

ATE CLP (droga pokarmowa) > 5000 mg/kg masy ciata

Weglan disodu, zwigzek z nadtlenkiem wodoru (2:3) (15630-89-4)

LD50 doustnie, szczur 1034 mg/kg masy ciata

LD50 skora, krolik > 2000 mg/kg masy ciata

(1-hydroksyetylideno)bisfosfonian trisodowy (3794-83-0)

LD50 doustnie, szczur 940 mg/kg masy ciata (metoda OECD 401)

LD50 skora, krolik > 1650 mg/kg masy ciata (metoda OECD 402)
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zgodnie z Rozporzgadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

1-[2-[2-(3-metoksypropoksy)propoksy]etoksy]butan (9038-95-3)

LD50 doustnie, szczur

’ 300 — 2000 mg/kg masy ciata

subtylizyna (9014-01-1)

LD50 doustnie, szczur

’ 1800 mg/kg masy ciata (metoda OECD 201)

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Dodatkowe informacje

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Dziatanie rakotwércze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe —
narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe —
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

. Powoduje powazne oparzenia skory.
. Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
: Moze powodowac¢ uczulenie u podatnych osob

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)

. Nie sklasyfikowany (Nieistotny)

ProteClean Green+

Lepkos¢, kinematyczna

Nie dotyczy

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Ekologia - ogdlnie

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,
krotkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,
diugotrwate (przewlekte)

. Przed zneutralizowaniem produkt moze stanowi¢ zagrozenie dla organizméw wodnych.
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

subtylizyna (9014-01-1)

LC50 - Ryby [1]

8,2 mg/l (96h; Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy); (metoda OECD 203))

ECS50 - Skorupiaki [1]

0,868 mg/l (48 h; Daphnia magna (rozwielitka); (metoda OECD 202))

Algi ErC50

0,29 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; (metoda OECD 201))

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla ryb

0,042 mg/l (32 d; Pimephales promelas; (metoda OECD 210))

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla skorupiakow

0,019 mg/l (14 d; Daphnia magna (Water flea); (metoda OECD 211))

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla glonéw

0,041 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; (metoda OECD 201))

25.05.2021 (Data weryfikacji)
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ProteClean Green+
Karta Charakterystyki

zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

ProteClean Green+

Trwatosé i zdolnosé do rozktadu

Srodek/Srodki powierzchniowo czynny(e) zawarty(e) w tym preparacie jest/sg zgodny(e) z
kryteriami podatnosci na biodegradacje zawartymi w Rozporzadzeniu (WE) nr 648/2004
dotyczacej detergentéw. Dane potwierdzajace ten fakt sg do dyspozycji wiasciwych wtadz
panstw cztonkowskich i bedg im udostepniane na ich bezposrednig prosbe lub na prosbe
wytworcy detergentow.

wodorotlenek sodu (1310-73-2)

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

‘ Nie majg zastosowania w przypadku substancji nieorganicznych.

Weglan sodu (497-19-8)

Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu

‘ Nie majg zastosowania w przypadku substancji nieorganicznych.

Weglan disodu, zwigzek z nadtlenkiem wodoru (2:3) (15630-89-4)

Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu

‘ Nie majg zastosowania w przypadku substancji nieorganicznych.

(1-hydroksyetylideno)bisfosfonian trisodowy (3794-83-0)

Trwatosé i zdolnosé do rozktadu

‘ Trudno ulegajgcy biodegradacii.

1-[2-[2-(3-metoksypropoksy)propoksy]etoksy]butan (9038-95-3)

Trwatosé i zdolnosé do rozktadu

tatwo ulega biodegradaciji.

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT)

> 60 % (28 d; (metoda OECD 301F))

subtylizyna (9014-01-1)

Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu

tatwo ulega biodegradaciji.

Biodegradacja

=100 % (29 d; (metoda OECD 301B))

ditlenek tytanu (13463-67-7)

Trwatosé i zdolnosé do rozktadu

’ Nie majg zastosowania w przypadku substancji nieorganicznych.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

ProteClean Green+

Zdolnos¢ do bioakumulaciji

‘ Produkt nie zostat przetestowany.

wodorotlenek sodu (1310-73-2)

Zdolno$¢ do bioakumulaciji

‘ Nie majg zastosowania w przypadku substancji nieorganicznych.

Weglan sodu (497-19-8)

Zdolnos¢ do bioakumulaciji

‘ Nie majg zastosowania w przypadku substancji nieorganicznych.

Weglan disodu, zwigzek z nadtlenkiem wodoru (2:3) (15630-89-4)

Zdolnos¢ do bioakumulaciji

‘ Nie majg zastosowania w przypadku substancji nieorganicznych.

(1-hydroksyetylideno)bisfosfonian trisodowy (3794-83-0)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow)

-3 (23 °C; (metoda OECD 107))

Zdolno$¢ do bioakumulaciji

Bioakumulacja mato prawdopodobna.

25.05.2021 (Data weryfikaciji)
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zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

1-[2-[2-(3-metoksypropoksy)propoksy]etoksy]butan (9038-95-3)

Zdolno$¢ do bioakumulacji

Bioakumulacja mato prawdopodobna.

subtylizyna (9014-01-1)

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Pow)

-3,1 (25 °C; (metoda OECD 107))

Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Bioakumulacja mato prawdopodobna.

ditlenek tytanu (13463-67-7)

Zdolno$¢ do bioakumulaciji

‘ Nie majg zastosowania w przypadku substancji nieorganicznych.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

ProteClean Green+

Ekologia - gleba

‘ Produkt nie zostat przetestowany.

wodorotlenek sodu (1310-73-2)

Ekologia - gleba

‘ Przewidywana wysoka mobilno$¢ w glebie.

Weglan sodu (497-19-8)

Ekologia - gleba

‘ Przewidywana wysoka mobilnos¢ w glebie.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

ProteClean Green+

PBT: nie istotny — nie wymaga rejestracji

VvPVB: nie istotny — nie wymaga rejestracji

Skiadnik

wodorotlenek sodu (1310-73-2)

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X1
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X1

Weglan sodu (497-19-8)

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X

Weglan disodu, zwigzek z nadtlenkiem wodoru (2:3)
(15630-89-4)

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
Xl

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik
Xl

(1-hydroksyetylideno)bisfosfonian trisodowy (3794-83-
0)

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
Xl

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik
Xl

1-[2-[2-(3-metoksypropoksy)propoksy]etoksy]butan
(9038-95-3)

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X1

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X1

25.05.2021 (Data weryfikaciji)
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zgodnie z Rozporzgadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

subtylizyna (9014-01-1)

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X

ditlenek tytanu (13463-67-7)

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Niepozadanych skutkach dla srodowiska
spowodowanych przez wtasciwosci zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu hormonalnego

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dodatkowych informacji

Mieszanina nie zawiera substancji wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art.
59 ust. 1 rozporzadzenia REACH ze wzgledu na wiasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny
lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami
okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu
Komisji (UE) 2018/605

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia dotyczgce usuwania
produktu/opakowania

Kod europejskiego katalogu odpadéw (LoW)
Kod HP

Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Europejski Katalog Odpadéw. Nie
odprowadzac¢ do kanalizacji ani do srodowiska. Nie usuwac¢ z odpadami gospodarstwa
domowego.

Poddawac¢ recyklingowi lub usung¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

: 20 01 29* - detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne

HPS - »Zrace«: odpady, ktére w wyniku naniesienia dziatajg zragco na skore.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN 1823 UN 1823 UN 1823 UN 1823 UN 1823
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
WODOROTLENEK SODU SODIUM HYDROXIDE, Sodium hydroxide, solid WODOROTLENEK SODU | WODOROTLENEK SODU
STALY SOLID STALY STALY
Opis dokumentu przewozowego
UN 1823 UN 1823 SODIUM UN 1823 Sodium UN 1823 UN 1823
WODOROTLENEK SODU | HYDROXIDE, SOLID, 8, Il hydroxide, solid, 8, Il WODOROTLENEK SODU | WODOROTLENEK SODU
STALY, 8, II, (E) STALY, 8, I STALY, 8, I
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
8 8 8 8 8
8 8

14.4. Grupa pakowania

25.05.2021 (Data weryfikacji)
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zgodnie z Rozporzgadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska : Nie

Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska : Nie
Zanieczyszczenia morskie :

Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska : Nie

Nie

Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska : Nie

Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska : Nie

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Transport drogowy

Kod klasyfikacyjny (ADR)

llosci ograniczone (ADR)

llosci wytaczone (ADR)
Kategoria transportowa (ADR)
Numer rozpoznawczy zagrozenia
Pomaranczowe tabliczki

Kod ograniczen przewozu przez tunele (ADR)

transport morski
Ograniczone ilosci (IMDG)
llosci wytaczone (IMDG)
Nr EmS (Ogien)

Nr EmS (Rozlanie)
Rozdzielenie (IMDG)

Transport lotniczy

Przewidywane ilosci wyjgwszy samoloty
pasazerskie i towarowe (IATA)

llosci ograniczone dla samolotéw pasazerskich i
towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczone;j
ilosci dla samolotow pasazerskich i towarowych
(IATA)

Instrukcje dot. opakowania dla samolotéw
pasazerskich i towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczonej
ilosci dla samolotow pasazerskich i towarowych
(IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto wytgcznie dla samolotow
towarowych (IATA)

Transport srodlagdowy

Kod klasyfikacyjny (ADN)

Ograniczone ilosci (ADN)

llosci wytaczone (ADN)

Transport kolejowy

Kod klasyfikacyjny (RID)

Ograniczone ilosci (RID)

llosci wytaczone (RID)

Kategoria transportu (RID)

Nr identyfikacyjny zagrozenia (RID)

. C6

1kg
E2

L2
. 80

80
1823

1kg
E2
F-A

. S-B
. SGG18, SG35

E2

: Y844

: 5kg

: 859

15kg

: 50kg

. C6

1kg
E2

. C6

1kg
E2

D2
. 80

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

25.05.2021 (Data weryfikaciji)
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zgodnie z Rozporzgadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Zgodnie z aneksem XVII rozporzgdzenia (WE) Nr 1907/2006 (REACH) stosuje sie nastepujgce ograniczenia:

Kod Dotyczy
referencyjny
3(b) 1-[2-[2-(3-metoksypropoksy)propoksy]etoksy]butan

Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporzadzenia REACH

Nie zawiera substancji wymienionych w Zatgczniku XIV rozporzgdzenia REACH

Nie zawiera substancji podlegajgcych Rozporzadzeniu (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i rady z 4 lipca 2012 r. dotyczgcego wywozu i
przywozu niebezpiecznych chemikaliow.

Nie zawiera substancji podlegajgcych Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczgcemu
trwatych zanieczyszczen organicznych

Zawartos¢ LZO 0%
Inne informacje, ograniczenia i przepisy prawne . Rozporzadzenie (WE) Nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 dotyczace detergentow.
uwzgledni¢ ograniczenia zatrudnienia mtodziezy.

Rozporzadzenie w sprawie detergentow (648/2004/WE): Oznakowanie dotyczace zawartosci:

Sktadnik %
zwigzki wybielajgce na bazie tlenu 5-<15%
fosfoniany, polikarboksylany, niejonowe srodki powierzchniowo czynne <5%
enzymy

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak dodatkowych informacji

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Oznaki zmian:

Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi

Ogdlne przepracowanie

1.4 Numer telefonu alarmowego Zmodyfikowano

Skroty i akronimy:

ADN Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatéw niebezpiecznych
srodlgdowymi drogami wodnymi

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych

ATE Oszacowana toksycznos¢ ostra

BCF Wspotczynnik biokoncentracji BCF

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008

DMEL Pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

EC50 Srednie stezenie skuteczne
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ProteClean Green+

Karta Charakterystyki

zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

IARC Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

IMDG Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

LC50 Stezenie substancji powodujgce $mier¢ 50% populacji organizmoéw testowych

LD50 Dawka powodujgca $mier¢ 50% populacji organizmoéw testowych

LOAEL Najnizszy poziom, przy ktérym obserwuje sie szkodliwe zmiany

NOAEC Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOAEL Poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktorym nie obserwuije sie szkodliwych zmian

OECD Organizacja Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna

PNEC Przewidywane stgzenie niepowodujgce zmian w srodowisku

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestraciji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

SDS Karta Charakterystyki

STP Oczyszczalnia sciekow

TLM Srodkowy limit tolerancji

vPvB Bardzo trwaly i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulac;ji

Zrodta danych

Wydziat sporzgdzajgcy wykaz

danych:

Dane producenta. Karty charakterystyki dostawcéw. Europejska Agencja Chemikaliow,
https://echa.europa.eu/pl/home.

KFT Chemieservice GmbH

Im Leuschnerpark 3

D-64347 Griesheim

Phone: +49 6155-8981-400
Fax: +49 6155 8981-500
SDS Service: +49 6155 8981-522

Osoba odpowiedzialna : Julia Wack

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Acute Tox. 4 (Oral) Toksycznosc¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Aquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego - zagrozenie ostre, kategoria 1
Aguatic Chronic 2 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte, kategoria 2
Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

Met. Corr. 1 Substancje powodujgce korozje metali, kategoria 1

Ox. Sol. 3 Substancje state utleniajagce, kategoria 3

Resp. Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe, kategoria 1

Skin Corr. 1A Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 1, podkategoria 1A

Skin Corr. 1B Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 1, podkategoria 1B

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3, dziatanie draznigce na

drogi oddechowe
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ProteClean Green+
Karta Charakterystyki

zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

H272 Moze intensyfikowa¢ pozar; utleniacz.

H290 Moze powodowac korozje metali.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

EUH208 Zawiera SUBTILISIN. Moze powodowa¢ wystgpienie reakcji alergicznej.

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:
Met. Corr. 1 H290 Metoda obliczeniowa

Skin Corr. 1A H314 Metoda obliczeniowa

Eye Dam. 1 H318 Metoda obliczeniowa

KFT SDS EU 00

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczacymi
zdrowia, bezpieczenstwa i sSrodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.
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