59 ProteClean Green+
1 ¥ '_j ado Karta Bezpe&nostnych Udajov

rl podfa Vyhlasky (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
Datum vydania: 25.5.2021 Datum spracovania: 25.5.2021 Nahradza verziu: 2.12.2020 Znenie: 2.00

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Obchodné meno . ProteClean Green+
UFI . FWDO0-309T-4007-2PD7
Typ produktu . Detergent

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

1.2.1. Relevantné identifikované pouzitia

Katego6ria hlavného pouzitia : Profesionalne pouzitie

Pouzitie latky/zmesi . Komeréné Cistiace prostriedky
Cistiace ¢inidlo

1.2.2. Pouzitia, ktoré sa neodporucaju

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Vyrobca/Dodavatel’ E-mailovéa adresa znalca:
Fri-Jado B.V. sds@kft.de

Blauwhekken 2

4751 XD Oud Gastel - Netherlands

T +31 (76) 50 85 400

info@frijado.com

1.4. NUdzové telefonne Cislo

Cislo pohotovosti : 0049 621 845799732
Krajina Organizacia/Spolo¢nost’ Adresa Cislo pohotovosti Komentar
Slovensko Narodné toxikologické informaéné Limbova 5 +421 2 54 77 41 66 24-hodinova
centrum 833 05 Bratislava konzultaéna sluzba pri
Univerzitna nemocnica Bratislava, akutnych
pracovisko Kraméare, Klinika intoxikaciach
pracovného lekéarstva a toxikolégie

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Korozivne pre kovy, kategéria 1 H290
Zieravost/drazdivost pre kozu, kategéria 1, podkategéria 1A H314
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci, kategoria 1 H318

UplIné znenie vyhlasenia H: pozri kapitolu 16

Neziaduce fyzikochemikalne ucinky, G€inky na l'udské zdravie a zivotné prostredie
Moze byt korozivna pre kovy. Spdsobuje vazne poleptanie koze a posSkodenie oci.

2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]
Vystrazné piktogramy (CLP) :

32
GHSO05
Vystrazné slovo (CLP) . Nebezpecenstvo
Obsahuje :uhli¢itan sodny, zlu€enina s peroxidom vodika (2:3); hydroxid sodny
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podra Vyhlasky (ES) &. 1907/2006 (REACH)

Vystrazné upozornenia (CLP)

Bezpecénostné upozornenia (CLP)

EUH vety

2.3. Ina nebezpecénost’

PBT: nevztahuje sa — Ziadne pozadované zaznamy
vPVB: nevztahuje sa — Zziadne pozadované zaznamy

H290 - M6ze byt korozivna pre kovy.
H314 - Spbdsobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie o¢i.

P280 - Noste ochranné rukavice, ochranny odev, ochranné okuliare, ochranu tvare.
P301+P330+P331 - PO POZITI: vyplachnite tsta. NEVYVOLAVAJTE zvracanie.
P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzlette vetky
kontaminované €asti odevu. PokozZku ihned oplachnite vodou alebo sprchou.

P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko min(t ich opatrne vyplachuijte vodou.
Ak pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrarnite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P310 - Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, lekara.
P390 - Absorbujte uniknuty produkt, aby sa zabranilo materialnym Skodam.

EUH208 - Obsahuje SUBTILISIN. Mo6ze vyvolat alergicku reakciu.

Komponent

hydroxid sodny (1310-73-2)

Tato latka/zmes nespliia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIII.

Tato latka/zmes nesplfia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

uhli¢itan sodny (497-19-8)

Tato latka/zmes nespifia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIlI.

Tato latka/zmes nespiiia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

uhli¢itan sodny, zlu€enina s peroxidom vodika (2:3)
(15630-89-4)

Tato latka/zmes nespifia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIlI.

Této latka/zmes nespliiia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

Tetrasodium (1-hydroxyetylidén)bisfosfonat (3794-83-
0)

Tato latka/zmes nesplfia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIII.

Tato latka/zmes nesplfia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

1-[2-[2-(3-metoxypropoxy)propoxy]etoxy]butan (9038-
95-3)

Tato latka/zmes nesplfia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIII.

Tato latka/zmes nesplfia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

subtilizin (9014-01-1)

Tato latka/zmes nespifia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIlI.

Tato latka/zmes nespiiia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

oxid titanicity (13463-67-7)

Tato latka/zmes nespifia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIlI.

Tato latka/zmes nespliiia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIlI.

Zmes neobsahuje latku(-y) zahrnutt do zoznamu, ktory bol vypracovany podla ¢lanku ¢. 59(1) smernice REACH v sulade s kritériami uvedenymi v

delegovanom nariadeni Komisie (EU) &. 2017/2100 alebo nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 preto, lebo ma vlastnosti nari$ajlce endokrinny

systém alebo nie je oznacena ako latka s vlastnostami narusajucimi endokrinny systém

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.1. Latky

Neuplatiuje sa

25.5.2021 (Datum spracovania)
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Karta Bezpe&nostnych Udajov
podra Vyhlasky (ES) &. 1907/2006 (REACH)

3.2. Zmesi
Nazov Identifikator produktu % klasifikacia podla
nariadenia (ES) €.1272/2008
[CLP]
hydroxid sodny (€. CAS) 1310-73-2 250-<70 Met. Corr. 1, H290
latka s limitnou hodnotou/hodnotami narodného (6.v ES) 215-185-5 Skin Corr. 1A, H314
pracovného vystavenia (SK) (6. Indexu) 011-002-00-6 Eye Dam. 1, H318
(REACH gis) 01-2119457892-27-XXXX
uhli¢itan sodny (€. CAS) 497-19-8 210-<20 Eye Irrit. 2, H319
(¢.v ES) 207-838-8
(€. Indexu) 011-005-00-2
(REACH ¢is) 01-2119485498-19-xxxX
uhli¢itan sodny, zlu¢enina s peroxidom vodika (2:3) (€. CAS) 15630-89-4 25-<10 Ox. Sol. 3, H272
(¢.v ES) 239-707-6 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(REACH ¢is) 01-2119457268-30-XXXX (ATE=1034 mg/kg telesnej
hmotnosti)
Eye Dam. 1, H318
Tetrasodium (1-hydroxyetylidén)bisfosfonat (€. CAS) 3794-83-0 225-<5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(€.v ES) 223-267-7 (ATE=940 mg/kg telesnej
hmotnosti)
Eye Irrit. 2, H319
1-[2-[2-(3-metoxypropoxy)propoxyletoxy]butén (€. CAS) 9038-95-3 21-<25 Acute Tox. 4 (Oral), H302

(ATE=500 mg/kg telesnej
hmotnosti)

subtilizin

[eX]

. CAS) 9014-01-1
v ES) 232-752-2
. Indexu) 647-012-00-8

(

(¢
(¢
(REACH ¢is) 01-2119480434-38-XXXX

20,1-<0,25 | Acute Tox. 4 (Oral), H302
(ATE=1800 mg/kg telesnej
hmotnosti)

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Resp. Sens. 1, H334
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

oxid titanicity
latka s limitnou hodnotou/hodnotami narodného
pracovného vystavenia (SK)

(&. CAS) 13463-67-7
(&.v ES) 236-675-5

>0,1-<0,25 | Neklasifikovany

Specifické limity koncentracie:

Nazov

Identifikator produktu

Specifické limity koncentracie

hydroxid sodny

&. CAS) 1310-73-2

&.v ES) 215-185-5

&. Indexu) 011-002-00-6

REACH &is) 01-2119457892-27-xXXX

—~ o~~~

(0,5 =C < 2)Eye Irrit. 2, H319
(0,5 =C < 2) Skin Irrit. 2, H315
(2 =C < 5) Skin Corr. 1B, H314
(5 =C < 100) Skin Corr. 1A, H314

uhli¢itan sodny, zlU€enina s peroxidom vodika (2:3)

(&. CAS) 15630-89-4
(&.v ES) 239-707-6
(REACH &is) 01-2119457268-30-XxXx

(7,5 <C < 25) Eye Irrit. 2, H319
(25 <C < 100) Eye Dam. 1, H318

Uplné znenie vyhlaseni EUH tykajucich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. ¢ast

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné opatrenia prvej pomoci

Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokozkou

. Okamzite privolajte lekara.

Presurite osobu na Cerstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.
Pokozku oplachnite vodou/sprchou. VSetky kontaminované ¢asti odevu okamzite vyzlecte.

Okamzite privolajte lekara.

25.5.2021 (Datum spracovania)
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Karta Bezpe&nostnych Udajov
podra Vyhlasky (ES) &. 1907/2006 (REACH)

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s o¢ami : Opatrne niekolko minut oplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to
mozné, odstrarite ich. Pokradujte vo vyplachovani. Okamzite privolajte lekara.
Opatrenia prvej pomoci po poziti : Vyplachnite Usta. Nesnazit sa vydavit. Okamzite privolajte lekara.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Symptémy/ucinky po kontakte s pokozkou . Popaleniny. M6ze vyvolat alergicki koznu reakciu.
Symptédmy/ucinky po onom kontakte . Vazne poskodenie zraku.
Symptédmy/ucinky po poziti . Popéleniny.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Symptomaticka liecba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok : Pouzivajte adekvatne prostriedky na boj proti okolitému poziaru. RozpraSovana voda.
Suchy prasok. Pena.
Nevhodné hasiace prostriedky : Vodna tryska.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajace z latky alebo zo zmesi

Nebezpecné produkty rozkladu : Mozné uvolnenie toxickych dymov. Oxid uholnaty. Oxid uhli€ity. Oxid dusi¢naty. Oxidy siry.
Oxidy fosforu. Oxidy kovov. Oxid kremicity.

5.3. Rady pre poziarnikov

Ochrana pri haseni poziaru : Nezasahujte bez prislusného ochranného zariadenia. Dychaci samostatny izolacny pristroj.
Kompletna ochrana tela.
Iné informéacie . Zabrarite, aby poziarna voda prenikla do odtokov alebo vodnych tokov. Odstrarite v sulade

so zakonnymi predpismi.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy

6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Ochranné prisluSenstvo : Noste individualne ochranné vybavenie.
Nadzové plany : Vyvetrajte zénu, v ktorej doslo k prevrhnutiu. Vyhnut sa kontaktu s o€ami a pokozkou.
Nevdychujte prach.

6.1.2. Pre pohotovostny personal

Ochranné prislusenstvo . Nezasahujte bez prislusného ochranného zariadenia. Pre viac informacii si pozrite ¢ast 8:
"Kontrola expozicie/osobn& ochrana.".
6.2. Bezpe€nostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabrarnite prieniku do pody. Zabrarite, aby sa vyrobok dostal do kanalizacie a verejného vodovodu. Ak sa vyrobok dostane do kanalizacie alebo do
uzitkovej vody, oznamte to aradom.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Cistiace procesy . Nahromadte mechanicky (zametanim alebo s pomocou lopatky) a dajte do vhodnej nadoby.
Iné informacie . Odstrarite v sulade so zakonnymi predpismi.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Opatrenia na bezpe¢nu manipulacie: Pozri €ast' 7. Pozri ¢ast 8 pokial ide o individualnu ochranu, ktoru je treba pouzit. Pre viac informacii pozri
Cast' 13.

ODDIEL 7: Zaobchéadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Bezpec€nostné opatrenia na bezpecné . Zabezpecte vhodné vetranie pracoviska. Noste individualne ochranné vybavenie. Vyhnut sa
zaobchédzanie kontaktu s o€ami a pokozkou. Nevdychujte prach.
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Hygienické opatrenia . Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite. Po kazdej manipulacii umyt ruky.
Kontaminovany odev pred dalSim pouzitim vyperte.

7.2. Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Podmienky skladovania : Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Skladujte v pévodnej nadobe alebo v nadobe
odolnej voci korézii a/alebo oblozenej nadobe. Uchovavajte v chlade. Nadobu uchovavajte
tesne uzavretd. Chrarite pred vlhkostou. Uchovavajte uzamknuté.

Nekompatibilné materialy : Kowy.

Informacie tykajuce sa spolo¢ného skladovania : Uchovajte mimo potravin, napojov a krmiva pre zvierata.

Skladovy priestor . Podlaha musi byt odolna vodi alkalickym produktom.

Osobité predpisy pre obal : Skladujte v pévodnej nadobe alebo v nadobe odolnej vodi korézii a/alebo oblozenej nadobe.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1 Vnutrostatne medzné hodnoty expozicie v pracovnom prostredi a biologické medzné hodnoty

hydroxid sodny (1310-73-2)

Slovensko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov Hydroxid sodny
NPHV (OEL TWA) [1] 2 mg/m3
Odkaz na predpisy Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

oxid titanigity (13463-67-7)

Slovensko - Limity expozicie na pracovisku

Miestny nazov Oxid titanicity
NPHV (OEL TWA) [1] 5 mg/m3
Odkaz na predpisy Nariadenie vlady €. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)

8.1.2. Monitorovacich postupoch odporuc¢anych
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

8.1.3. Vznikaju latky zneéist'ujuce ovzdusie

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

8.1.4. DNEL a PNEC

hydroxid sodny (1310-73-2)
DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Dlhodoba - lokalne Ucinky, inhalacia ‘ 1 mg/m3

DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)

Dlhodoba - lokalne ucinky, inhalacia ‘ 1 mg/m3

uhlic¢itan sodny (497-19-8)
DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Dlhodoba - lokalne Gcinky, inhalacia ‘ 10 mg/m3

DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)

Akutna - lokalne uginky, inhalacia 10 mg/m3

Dlhodoba - lokalne Gcinky, inhalacia 10 mg/m3
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uhlic¢itan sodny, zli¢enina s peroxidom vodika (2:3) (15630-89-4)

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Akutna - lokalne ucinky, kozna 12,8 mg/cm?
Dlhodoba - lokalne ucinky, kozny 12,8 mg/cm?
Dlhodoba - lokalne Gcinky, inhalacia 5 mg/m?3
DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)

Akutna - lokélne ucinky, kozna 6,4 mg/cm?
Dlhodoba - lokalne ucinky, kozny 6,4 mg/cm?
PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 0,035 mg/I
PNEC aqua (morskej vody) 0,035 mg/l
PNEC aqua (preruSovany, sladkej vody) 0,035 mg/l
PNEC (STP)

PNEC distiarne odpadovych véd 16,24 mgl/l

Tetrasodium (1-hydroxyetylidén)bisfosfonat (3794-83-0)

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Dlhodoba - systémoveé ucinky, kozny

48 mg/kg telesnej hmotnosti/deri

Dlhodoba - systémové ucinky, inhalacia

16,9 mg/m?

Dlhodoba - lokalne U¢inky, inhalacia

10 mg/m3

DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)

Dlhodoba - systémové ucinky,Ustny

2,4 mg/kg telesnej hmotnosti/den

Dlhodoba - systémové Gcinky, inhalacia

4,2 mg/m3

Dlhodoba - systémoveé ucinky, kozny

24 mg/kg telesnej hmotnosti/deri

Dlhodoba - lokalne ucinky, inhalacia 10 mg/m3

PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 0,096 mg/|
PNEC aqua (morskej vody) 0,01 mg/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (sladkej vody)

193 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC sediment (morskej vody)

19,3 mg/kg vaha v surovom stave

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha

‘ 14 mg/kg véha v surovom stave

PNEC (Ustny)

PNEC ustny (sekundarnej otravy)

‘ 5,3 mg/kg strava

PNEC (STP)

PNEC C¢istiarne odpadovych vod ‘ 58 mg/I
subtilizin (9014-01-1)

DNEL/DMEL (Zamestnanci)

Dlhodoba - lokalne G¢inky, inhalacia ‘ 60 ng/m?

DNEL/DMEL (VSeobecnej populacii)

Akutna - systémové ucinky, Ustna

‘ 3,6 mg/kg telesnej hmotnosti/deri
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Dlhodoba - systémové ucinky,ustny 1,8 mg/kg telesnej hmotnosti/der

Dlhodoba - lokalne u¢inky, inhalacia 15 mg/m3

PNEC (Voda)

PNEC aqua (sladkej vody) 1,7 pg/L
PNEC aqua (morskej vody) 0,17 pg/L
PNEC aqua (preruSovany, sladkej vody) 0,9 ug/L

PNEC (Podlaha)

PNEC podlaha ‘ 0,568 mg/kg vaha v surovom stave
PNEC (STP)
PNEC distiarne odpadovych véd ‘ 65 mg/l

8.1.5. Kontrolné znackovanie

K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie
8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické zabezpecenie

Primerané technické zabezpecenie:
Zabezpecte vhodné vetranie pracoviska. V blizkosti miesta, v ktorom dochadza k riziku vystavenia je potrebné nainstalovat zariadenia na oplach oci
a bezpecnostné sprchy.

8.2.2. Osobné ochranné prostriedky

8.2.2.1. Ochrany o¢i a tvare

Ochrana oci:

Noste vhodne uzavreté bezpecnostné okuliare. EN 166. V blizkosti miesta, v ktorom dochadza k riziku vystavenia je potrebné nainstalovat
bezpec€nostny oplach o€i

8.2.2.2. Ochrana pokozky

Ochrana pokozky a o€i:

Noste vhodny ochranny odev. EN ISO 13688

Ochrana rak:

Chemicky odolné ochranné rukavice. Pre nerozpustené pevné latky prichadza do Gvahy: Butylova guma, Chloroprénova guma, Fluéroelastomeér
(FKM), Nitrilova guma. EN 374. Vyber spravnych rukavic nezavisi len od typu materialu, ale tiez od dalSich znakov kvality, ktoré sa liSia pri
kazdom vyrobcovi. Dodrzujte, prosim, pokyny tykajuce sa priepustnosti a ¢asu prieniku, ktoré poskytuje vyrobca. Rukavice je potrebné vymenit po
kazdom pouziti ako aj pri najmen$ej stope opotrebovania alebo prederaveni

8.2.2.3. Ochrana dychania

Ochrana dychania:

V pripade nedostato€ného vetrania pouzivajte vhodny dychaci pristroj. Uvolnenie prachu: maska proti prachu typu P2. EN 143. Ochrana
dychacich ciest by mala sluzit’ iba na zvladnutie zvySkového rizika pri kratkodobych €innostiach, ked iy boli dodrzané vsetky prakticky
realizovatelné kroky na redukciu nebezpecenstva pri zdroji rizika, napr. pobyt v bezpecnej vzdialenosti alebo lokalne odsavanie.

8.2.2.4. Tepelnej nebezpecnosti
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

8.2.3. Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia

Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia:

Zabrarnte uvolneniu do zZivotného prostredia.

Iné informacie:

Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajite. Vyhnut sa kontaktu s o¢ami a pokozkou. Po kazdej manipulacii umyt ruky.
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Karta Bezpe&nostnych Udajov
podra Vyhlasky (ES) &. 1907/2006 (REACH)

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informécie o zékladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo

Farba

Vyzor

Cuch

Prah zapachu

Bod tavenia / oblast topenia
Bod tuhnutia

Bod varu

Horfavost

Explozivne vlastnosti
Vlastnosti podporujuce horenie
Limity vybuSnosti

Dolna medza vybusnosti (LEL)
Horna medza vybusnosti (UEL)
Bod vzplanutia

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu

pH

pH roztok

Viskozita, kinematicky
Viskozita, dynamicky
Rozpustnost

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Tlak pary

Tlak pary pri 50 °C

Hustota

Relativna hustota

Relativna hustota par pri 20 °C
Velkost astic

Rozlozenie velkosti Castic
Tvar Castic

Pomer stran Castic

Stav agregacie Castic

Stav aglomeracie Castic
Specifické povrchové plochy &astic
Prasnost castic

9.2. Iné informéacie

. Tuhé
. biela farba. Zeleny (&).
: zasobnikom. Prasok.

Nie je dostupné

Nie je dostupné

Nie je dostupné
Neuplatiiuje sa

Nie je dostupné

Nie je dostupné
Produkt nie je vybusny.
Neoxidujuci material.
Neuplatiiuje sa
Neuplatiiuje sa
Neuplatiiuje sa
Neuplatiiuje sa
Neuplatiiuje sa

. >80°C

Nie je dostupné
10,5 — 13 (Vodny roztok 1 %)
Neuplatiiuje sa
Neuplatiiuje sa

. Voda: Produkt s vysokou rozpustnostou vo vode

Nie je dostupné
Neuplatiiuje sa
Nie je dostupné
1080 — 1143 kg/m3
Nie je dostupné
Neuplatiiuje sa
Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné
Nie je dostupné

9.2.1. Informacie tykajtice sa tried fyzikalnej nebezpecnosti

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

9.2.2. Ostatné bezpecnostné charakteristiky

Relativna rychlost odparovania (butylacetatom=1)

Koncentracia VOC

Neuplatiiuje sa

0%

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Produkt nereaguje za normalnych pouzivatel'skych podmienok, skladovacich a prepravnych podmienok.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilné za normalnych podmienok.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Ziadna znama nebezpeéna reakcia za normalnych uZivatelskych podmienok.

25.5.2021 (Datum spracovania)
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ProteClean Green+

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podra Vyhlasky (ES) &. 1907/2006 (REACH)

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’

Neprehrievajte, aby sa predislo tepelnému rozkladu. Chrarite pred vihkostou.
10.5. Nekompatibilné materialy

Kovy.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Pri normalnych podmienkach skladovania a pouzivania by nemal vznikat' ziadny nebezpecny rozkladovy produkt.

ODDIEL 11: Toxikologické informécie

11.1. Informacie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Akutna toxicita (peroralna) : Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené)
Akutna toxicita (dermalna) . Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
Akutna toxicita (inhala¢na) : Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené)

ProteClean Green+

ATE CLP (oralne) > 5000 mg/kg telesnej hmotnosti

uhli¢itan sodny, zli€enina s peroxidom vodika (2:3) (15630-89-4)

LD50 oréalne potkan 1034 mg/kg telesnej hmotnosti

LD50 dermalne kralik > 2000 mg/kg telesnej hmotnosti

Tetrasodium (1-hydroxyetylidén)bisfosfonat (3794-83-0)
LD50 oralne potkan 940 mg/kg telesnej hmotnosti (metéda OCDE 401)

LD50 derméalne kralik > 1650 mg/kg telesnej hmotnosti (metéda OCDE 402)

1-[2-[2-(3-metoxypropoxy)propoxy]etoxy]butan (9038-95-3)

LD50 oréalne potkan ‘ 300 — 2000 mg/kg telesnej hmotnosti

subtilizin (9014-01-1)

LD50 oralne potkan ’ 1800 mg/kg telesnej hmotnosti (metéda OCDE 201)

Poleptanie koZe/podrazdenie koze . Spobsobuje zavazné popaleniny pokozky.
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci . Spdsobuje vazne poSkodenie oci.

Respiracna alebo kozna senzibilizacia . Neklasifikovany (Na zéklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
dodatoc¢né pokyny . Mbze spOsobit precitlivenie u predisponovanych oséb
Mutagenita zarodo¢nych buniek : Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
Karcinogenita : Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
Reprodukéna toxicita . Neklasifikovany (Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené)
Toxicita pre $pecificky cielovy organ (STOT) — : Neklasifikovany (Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené)

jednorazova expozicia

Toxicita pre $pecificky cielovy organ (STOT) — . Neklasifikovany (Na zéklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené)
opakované expozicia

Aspiracna nebezpecnost’ . Neklasifikovany (Nie je podstatné)

ProteClean Green+

Viskozita, kinematicky Neuplatiuje sa

25.5.2021 (Datum spracovania) SK - sk 9/16




ProteClean Green+

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podra Vyhlasky (ES) &. 1907/2006 (REACH)

11.2. Informacie o inej nebezpeénosti

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

ODDIEL 12: Ekologické informécie

12.1. Toxicita

Ekoldgia - vSeobecne . Pred neutralizaciou méze vyrobok predstavovat nebezpecenstvo pre vodné organizmy.
Nebezpecnost pre vodné prostredie, kratkodoba . Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené)
(akutna)

Nebezpecnost pre vodné prostredie, dlhodoba . Neklasifikovany (Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené)

(chronicka)

subtilizin (9014-01-1)

LC50 - Ryby [1] 8,2 mg/l (96h; Oncorhynchus mykiss (Pstruh dahovy); (metéda OCDE 203))
EC50 - Kérovce [1] 0,868 mg/l (48 h; Perloocka velka (Daphnia magna); (metéda OCDE 202))
ErC50 riasy 0,29 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; (metéda OCDE 201))
NOEC chronické pre ryby 0,042 mg/l (32 d; Treska velka (Pimephales promelas); (metéda OCDE 210))
NOEC chronické pre riasy 0,019 mg/l (14 d; Daphnia magna (Water flea); (metéda OCDE 211))

NOEC chronické pre riasy 0,041 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata; (metéda OCDE 201))

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

ProteClean Green+

Perzistencia a degradovatelnost Povrchovy (&) &initel (e) obsiahnuty v tomto pripravku spifia (ju) kritéria biologickej
likvidacie tak ako to predpisuje Nariadenie (ES) €. 648/2004 tykajuca sa Cistiacich
pripravkov. Udaje dokazujlce toto tvrdenie st dostupné pre kompetentné organy
¢lenskych Statov a budu im poskytnuté na zaklade ich vyslovného poziadania alebo na
zaklade ziadosti vyrobcu Eistiacich latok.

hydroxid sodny (1310-73-2)

Perzistencia a degradovatelnost ’ Nevztahuje sa na anorganické latky.

uhlic¢itan sodny (497-19-8)

Perzistencia a degradovatelnost ‘ Nevztahuje sa na anorganickeé latky.

uhli€¢itan sodny, zli€enina s peroxidom vodika (2:3) (15630-89-4)

Perzistencia a degradovatelnost ‘ Nevztahuje sa na anorganické latky.

Tetrasodium (1-hydroxyetylidén)bisfosfonéat (3794-83-0)

Perzistencia a degradovatelnost ‘ tazko biologicky odstranitelny odpad.

1-[2-[2-(3-metoxypropoxy)propoxy]etoxy]butan (9038-95-3)

Perzistencia a degradovatelnost Lahko biodegradovatelné.

Biochemicka spotreba kyslika (BSK) > 60 % (28 d; (metoda OCDE 301F))

subtilizin (9014-01-1)

Perzistencia a degradovatelnost Lahko biodegradovatelné.

Biodegradacia = 100 % (29 d; (metéda OCDE 301B))

25.5.2021 (Datum spracovania) SK - sk 10/16




ProteClean Green+

Karta Bezpe&nostnych Udajov
podra Vyhlasky (ES) &. 1907/2006 (REACH)

oxid titanigity (13463-67-7)

Perzistencia a degradovatelnost ‘ Nevztahuje sa na anorganicke latky.

12.3. Bioakumulaény potencial

ProteClean Green+

Bioakumulaény potencial ‘ Produkt nebol testovany.

hydroxid sodny (1310-73-2)

Bioakumula¢ny potencial ‘ Nevztahuje sa na anorganické latky.

uhli€¢itan sodny (497-19-8)

Bioakumulacény potencial ‘ Nevztahuje sa na anorganické latky.

uhlic¢itan sodny, zli¢enina s peroxidom vodika (2:3) (15630-89-4)

Bioakumulaény potencial ‘ Nevztahuje sa na anorganické latky.

Tetrasodium (1-hydroxyetylidén)bisfosfonat (3794-83-0)

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) -3 (23 °C; (metéda OCDE 107))

Bioakumulacény potencial Malo pravdepodobna biokumulécia.

1-[2-[2-(3-metoxypropoxy)propoxy]etoxy]butan (9038-95-3)

Bioakumulacény potencial Malo pravdepodobna biokumulécia.

subtilizin (9014-01-1)

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) -3,1 (25 °C; (metéda OCDE 107))

Bioakumulaény potencial Malo pravdepodobna biokumulacia.

oxid titanicity (13463-67-7)

Bioakumulacény potencial ‘ Nevztahuje sa na anorganickeé latky.

12.4. Mobilita v péde

ProteClean Green+

Ekolégia - poda ‘ Produkt nebol testovany.

hydroxid sodny (1310-73-2)

Ekolégia - poda ’ Mal by byt velmi pohyblivy v pode.

uhlic¢itan sodny (497-19-8)

Ekolégia - poda ’ Mal by byt velmi pohyblivy v pode.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

ProteClean Green+

PBT: nevztahuje sa — Ziadne pozadované zaznamy

vPVB: nevztahuje sa — Ziadne pozadované zaznamy

25.5.2021 (Datum spracovania) SK - sk
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Karta Bezpe&nostnych Udajov
podra Vyhlasky (ES) &. 1907/2006 (REACH)

Komponent

hydroxid sodny (1310-73-2)

Tato latka/zmes nesplifia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIII.
Tato latka/zmes nesplfia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

uhli¢itan sodny (497-19-8)

Tato latka/zmes nesplfia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIII.
Tato latka/zmes nesplfia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

uhli¢itan sodny, zlG¢enina s peroxidom vodika (2:3)
(15630-89-4)

Tato latka/zmes nespinia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIlI.
Této latka/zmes nespina kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

Tetrasodium (1-hydroxyetylidén)bisfosfonat (3794-83-
0)

Tato latka/zmes nespinia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIlI.
Tato latka/zmes nespina kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

1-[2-[2-(3-metoxypropoxy)propoxy]etoxy]butan (9038-
95-3)

Tato latka/zmes nesplifia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIII.
Tato latka/zmes nesplfia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

subtilizin (9014-01-1)

Tato latka/zmes nespliia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIII.
Tato latka/zmes nesplfia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

oxid titanicity (13463-67-7)

Tato latka/zmes nespifia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIlI.
Tato latka/zmes nespliiia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIlI.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Nepriaznivych G€inkoch na Zivotné prostredie
sposobenych vlastnostami endokrinnych
disruptorov (rozvracacov)

. Zmes neobsahuje latku(-y) zahrnutd do zoznamu, ktory bol vypracovany podfa élanku €.
59(1) smernice REACH v sulade s kritériami uvedenymi v delegovanom nariadeni Komisie
(EU) &. 2017/2100 alebo nariadeni Komisie (EU) &. 2018/605 preto, lebo ma vlastnosti

narusajuce endokrinny systém alebo nie je oznacena ako latka s vlastnostami nardsajucimi

endokrinny systém

12.7. Iné nepriaznivé uc€inky

K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiovani

13.1. Met6dy spracovania odpadu

Metédy spracovania odpadu

. Odstrarite v stlade so zakonnymi predpismi. Eurépsky katalég odpadov. Nevyhadzujte do

odtoku alebo do zZivotného prostredia. NezneSkodriujte spolu s odpadom z domacnosti.

Odporucania tykajuce sa likvidacie vyrobkov a
obalov

Eurdpsky katalégovy kod pre odpady (CED)
kéd HP

Recyklujte alebo odstranujte v sulade s platnou legislativou.

20 01 29* - detergenty obsahujuce nebezpecné latky
: HP8 - Leptavy‘: odpad, ktory pri aplikacii méze spdsobit poleptanie koze.

ODDIEL 14: Informécie o doprave

V stlade s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné éislo
UN 1823 UN 1823 UN 1823 UN 1823 UN 1823

14.2. Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN

HYDROXID SODNY, TUHY | SODIUM HYDROXIDE,
SOLID

Sodium hydroxide, solid

HYDROXID SODNY, TUHY

HYDROXID SODNY, TUHY

Opis dokumentu o preprave

UN 1823 Sodium
hydroxide, solid, 8, Il

UN 1823 SODIUM
HYDROXIDE, SOLID, 8, II

UN 1823 HYDROXID
SODNY, TUHY, 8, II, (E)

UN 1823 HYDROXID
SODNY, TUHY, 8, II

UN 1823 HYDROXID
SODNY, TUHY, 8, I

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

8 8 8

25.5.2021 (Datum spracovania) SK - sk
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podra Vyhlasky (ES) &. 1907/2006 (REACH)
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14.4. Obalovéa skupina

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie

Nebezpecny pre Zivotné
prostredie : Ne

Nebezpecny pre Zivotné
prostredie : Ne
Morsky polutant : Ne

Nebezpecny pre Zivotné
prostredie : Ne

Nebezpecny pre Zivotné
prostredie : Ne

Nebezpecny pre Zivotné
prostredie : Ne

Ziadne dalsie dostupné informéacie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Pozemna doprava

Klasifikaény kéd (ADR)

Obmedzené mnozstva (ADR)

Vynaté mnozstva (ADR)

Dopravna kategéria (ADR)

Identifikacné Cislo nebezpecnosti (Kemler-Cislo)
Oranzové tabule

Kéd obmedzjici tunel (ADR)

Lodné doprava

Obmedzené mnozstva (IMDG)

Vynaté mnozstva (IMDG)

C. EmS (poziar)

C. EmS (rozliatie)

Oddelovanie (IMDG)

Letecka preprava

Ocakavané mnozstva pre dopravné lietadlo a cargo
(IATA)

Obmedzené mnozstva pre dopravné lietadlo a
cargo (IATA)

Maximalne obmedzené mnozstvo netto pre
dopravné lietadlo a cargo (IATA)

Pokyny pre balenie pre dopravné lietadlo a cargo
(IATA)

Maximalne mnozstvo pre dopravné lietadlo a cargo
(IATA)

Maximalne mnozstvo netto len letecké cargo (IATA)
Vnatrozemska preprava

Klasifikacny kod (ADN)

Obmedzené mnozstva (ADN)

Vynaté mnozstva (ADN)

Zelezniéna doprava

Klasifikacny kod (RID)

Obmedzené mnozstva (RID)

Vynaté mnozstva (RID)

Prepravna kategoéria (RID)

Identifikacné ¢&islo nebezpecenstva (RID)

. C6

1kg
E2

L2
. 80

80
1823

1 kg
E2
F-A

. S-B
. SGG18, SG35

E2

: Y844
. 5kg

. 859

15kg

. 50kg

. C6

1kg
E2

. C6

1kg
E2

D2
. 80

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Neuplatiiuje sa

25.5.2021 (Datum spracovania)
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Karta Bezpe&nostnych Udajov
podra Vyhlasky (ES) &. 1907/2006 (REACH)

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a zivotného prostredia
15.1.1. EU-predpisy

Povoleniaa/alebo Obmedzenia pouzitia (Annex XVII):

Referenény kéd | Pouzitelné pre

3(b) 1-[2-[2-(3-metoxypropoxy)propoxy]etoxy]butan

Neobsahuje latky z REACH

Neobsahuje ziadne latky uvedené v prilohe XIV REACH

Neobsahuje Ziadne latky, ktoré podliehaji Nariadeniu (EU) &. 649/2012 Eurépskeho parlamentu a Komisie zo diia 4. jula 2012, ktoré sa tyka vyvozu
a dovozu nebezpecnych chemickych latok.

Neobsahuje Ziadne latky, ktora podlieha Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 z 20. jana 2019 o perzistentnych organickych
latkach

Koncentracia VOC 0%
Iné predpisy, obmedzenia a nariadenia : Z8konné nariadenie (ES) €. 648/2004 z 31. marca 2004 tykajuce sa Cistiacich prostriedkov.
Dodrziavajte obmedzenia pri zamestnavani mladistvych oséb.

Nariadenie o detergentoch (648/2004/ES): Oznacovanie obsahu:

Komponent %
bieliace Cinidla na baze kyslika 5-<15%
fosfonaty, polykarboxylaty, neibnové povrchovo aktivne latky <5%
enzymy

15.1.2. Narodné predpisy

Slovensko

Néarodné predpisy : NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra
o registréacii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)
. Nariadenie Komisie (EU) 2015/830 z 28. méja 2015, ktorym sa meni nariadenie
Eurdépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
obmedzovani chemikalii (REACH) (Text s vyznamom pre EHP)
. NARIADENIE KOMISIE (EU) &. 453/2010 z 20. maja 2010, ktorym sa meni a dopifia
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni,
autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)
. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o
klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi, 0 zmene, doplneni a zruSeni smernic
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006.
. NARIADENIE KOMISIE (ES) ¢. 790/2009 z 10. augusta 2009, ktorym sa na ucely
prispdsobenia technickému a vedeckému pokroku meni a dopifia nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi
. Zakon ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi
na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)v zneni neskorsich
predpisov
. Vynos Ministerstva hospodarstva SR ¢.4 z 28. oktébra 2013, ktorym sa ustanovuju
podrobnosti o vS§eobecnych poziadavkach na klasifikaciu, ozna¢ovanie a balenie
nebezpecénych latok a zmesi
. Zakon NR SR €. 355/2007 Z.z, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplneni niektorych zakonov
. Nariadenie vlady SR ¢&. 33/2018 zo 17. januara 2018, ktorym sa meni a dopifa
nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred
rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci
. Nariadenie vlady SR €. 46 z 28. januara 2009, ktorym sa ustanovuju poziadavky na
aerosoloveé rozprasovace
. Zakon €. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
. Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 356/2015 Z.z. z 13.novembra 2015,
ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov.
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15.2. Hodnotenie chemickej bezpecénosti

Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpecnosti

ODDIEL 16: Iné informéacie

Pokyny na zmenu:

Oddiel Zmenena polozka Zmena Poznamky

VSeobecné prepracovanie

1.4 Cislo pohotovosti Upravené

Skratky a akronymy:

ADN Eurdépska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru po vnatrozemskych vodnych cestach
ADR Eurdpska dohoda o medzinarodnej preprave o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
ATE Odhad akutnej toxicity

BCF Faktor biokoncentréacie

CLP Nariadenie o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni; nariadenie (ES) €. 1272/2008

DMEL Odvodené hladiny, pri ktorych dochadza k minimalnemu ucinku

DNEL Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnym u¢inkom

EC50 Stredné U¢inna koncentracia

IARC Medzinarodna agentira pre vyskum rakoviny

IATA Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpeéného tovaru

LC50 Smrtelna koncentracia pre 50 % testovanej populacie

LD50 Smrtelna davka pre 50% testovanej populacie (stredna smrtelna davka)

LOAEL Najnizsia hladina, pri ktorej dochadza k nepriaznivym G¢inkom

NOAEC Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého u¢inku

NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého ucinku

NOEC Koncentracia bez pozorovaného ucinku

OECD Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj

PBT Perzistentné, bioakumulativne a toxické latky

PNEC Predpokladané koncentracie, pri ktorych nedochadza k Ziadnym uc¢inkom

REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok Nariadenie (ES) €. 1907/2006
RID Predpisy tykajuce sa medzinarodnej zelezni¢nej prepravy nebezpecnych tovarov

KBU Karta Bezpe&nostnych Udajov

STP CistiCka odpadovych vod

TLM Stredny toleranény limit

vPvB Velmi perzistentné a velmi bioakumulativne latky
Zdroj Gdajov Udaje vyrobcu. Karty bezpe&nostnych Gdajov dodavatelov. Eurépska chemicka agentura,

http://echa.europa.eu/.

25.5.2021 (Datum spracovania)
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ProteClean Green+
Karta Bezpe&nostnych Udajov

podra Vyhlagky (ES) &. 1907/2006 (REACH)

Oddelenie, ktoré vypracovalo
technicky zaznam:

Kontaktna osoba
Iné informacie

KFT Chemieservice GmbH
Im Leuschnerpark 3
D-64347 Griesheim

Phone: +49 6155-8981-400
Fax: +49 6155 8981-500
SDS Service: +49 6155 8981-522

: Julia Wack

Pre tento jazyk nie je/nie su k dispozicii verzia(e) 1.00.

UplIné znenie viet H a EUH:

Acute Tox. 4 (Oral) Akutna toxicita (orélna), kategoéria 4

Aquatic Acute 1 Nebezpecné pre vodné prostredie — akutne nebezpecenstvo, kategodria 1
Aguatic Chronic 2 Nebezpecné pre vodné prostredie — chronické nebezpecenstvo, kategoria 2
Eye Dam. 1 Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci, kategoria 2

Met. Corr. 1 Korozivne pre kovy, kategéria 1

Ox. Sol. 3 Oxidujuce tuhé latky, kategéria 3

Resp. Sens. 1 Respiracna senzibilizacia, kategéria 1

Skin Corr. 1A Zieravost/drazdivost pre koZu, kategéria 1, podkategéria 1A

Skin Corr. 1B Zieravost/drazdivost pre kozu, kategéria 1, podkategéria 1B

Skin Irrit. 2 Zieravost/drazdivost pre koZu, kategéria 2

STOT SE 3 Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategéria 3, podrazdenie dychacich ciest
H272 Mbze prispiet k rozvoju poziaru; oxidacné Cinidlo.

H290 Mbze byt korozivna pre kovy.

H302 Skodlivy po poZiti.

H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie oci.

H315 Drazdi kozu.

H318 Spodsobuje vazne poskodenie ogi.

H319 Spodsobuje vazne podrazdenie ogi.

H334 Pri vdychnuti mdze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.
H335 Méze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

EUH208 Obsahuje SUBTILISIN. M6ze vyvolat alergicku reakciu.

Klasifikacia a postup pouzity pre vypracovanie klasifikacie zmesi v stulade s nariadenim (ES) 1272/2008 [CLP]:
Met. Corr. 1 H290 Metoda vypoctu

Skin Corr. 1A H314 Metoda vypoctu

Eye Dam. 1 H318 Metoda vypoctu

KFT SDS EU 00

Tato informacia sa zaklada na su¢asnych vedomostiach a je ur¢ena len na opisanie vyrobku na zdravotné, bezpec¢nostné ucely a environmentalne
poziadavky. Nemala by sa preto pokladat za zarucujucu ziadnu Specificku vlastnost’ vyrobku.

25.5.2021 (Datum spracovania)
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